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MODE D‘EMPLOI 
Tous les motifs sont conçus de façon à pouvoir être coupés de tous les côtés sans pour autant nuire 
à l‘effet général.

Remarque importante :
Nous nous efforçons, par des contrôles qualité ciblés, de n‘expédier que des marchandises sans 
défaut. De petites différences de couleur peuvent survenir pour des raisons techniques. Avant 
l‘encollage, veuillez étendre le motif et vérifier s‘il présente des différences de couleur. Nous décli-
nons toute responsabilité en cas de défauts constatés après le collage.

1.  Préparation du support 
Le support doit être propre, lisse et exempt de graisse. Il faut poncer les peintures à l‘huile pour 
les éliminer, retirer les restes de papier peint et les aspérités, et reboucher les trous et les fissu-
res. Pour que la photo murale sèche correctement, le support doit pouvoir absorber l‘humidité.

2.  Préparation de la colle 
Utilisez la colle à papier peint ci-jointe (40 g pour 1 litre d‘eau ou 60 g pour 1,5 litres d‘eau).

3.  Marquage au mur 
Comme de nombreux murs ne sont pas totalement rectangulaires, nous recommandons de com-
mencer par le milieu du mur. Pour ce faire, utilisez un niveau à bulle et un fil à plomb pour tracer 
une ligne de guidage horizontale et une verticale au milieu du mur.

4.  Préparation de la photo murale 
Appliquez soigneusement la colle sur la feuille en couche homogène. Faites particulièrement 
attention aux bords. Important : laissez reposer la colle pendant trois minutes sur chaque feuille 
et ne posez pas les bouts de papier encollés l‘un sur l‘autre.

5.  Pose 
Posez la feuille 2 (pour les photos murales en 4 parties) ou 4 (pour les photos murales en 8 
parties) le long des lignes de guidage, puis appuyez à l‘aide d‘un chiffon souple et propre ou d‘un 
rouleau mou. Lissez en partant du milieu et en allant vers les bords pour éliminer les bulles d‘air. 
Superposez les feuilles sur une zone d‘environ 2 à 3 mm. Essuyez immédiatement les restes de 
colle sur le papier peint à l‘aide d‘une éponge humide.

6.  Séchage 
Pour un résultat optimal, le séchage doit être lent. Pour ce faire, travaillez à une température am-
biante d‘environ 18 à 20 °C et évitez les courants d‘air (chauffez correctement en hiver, gardez les 
fenêtres fermées). Coupez les bordures qui dépassent après le séchage à l‘aide d‘un cutter.
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– Untergrund sol l  fett fre i ,  sauber und saugfähig sein.

–  Legen Sie d ie Tapete vor dem Verkleben aus und kontrol l ieren Sie d iese,
   da wir  für  Klebekosten nicht  haften können.

– Ger inge farbl iche Dif ferenzen s ind technisch bedingt .

–  Achten Sie auf  g le ich ble ibende Weichzeit  der  e inzelnen Bögen (ca.  3 min) .

–  Arbeiten Sie bei  Z immertemperatur  und vermeiden Sie Luftzug.

–  T h e  a p p l i c a t i o n  s u r f a c e  s h o u l d  b e  a  c l e a n ,  d u s t  a n d  o i l  f r e e ,  a b s o r b e n t  s u r f a c e .

–  L a y  o u t  t h e  w a l l p a p e r  p r i o r  t o  a p p l i c a t i o n  t o  e n s u r e  t h a t  a l l  p i e c e s  c o r r e s p o n d  c o r r e c t l y.

–  S l i g h t  c o l o u r  d i f f e r e n c e s  a r e  t e c h n i c a l l y  u n a v o i d a b l e .  

–  E n s u r e  t h a t  a l l  p i e c e s  a r e  e v e n l y  p a s t e d .  A l l o w  p i e c e s  t o  s o a k  f o r  a n  e q u a l  a m o u n t  o f  t i m e  ( c a .  3  m i n s ) .    

–  A p p l y  i n  r o o m  t e m p e r a t u r e  o f  c a .  2 0 ° C .  C l o s e  a l l  w i n d o w s  a n d  d o o r s  t o  p r e v e n t  w i n d y  c o n d i t i o n s .
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